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Montage
Mot tak med takfäste alternativt
pendlad i wireupphäng, se
montagetillbehör.

Anslutning
I anslutningsdon, se kopplings-
tillbehör.

Utförande
Strängsprutad aluminium vit (RAL
9016) eller svart (9004) lackerad
med isolerprofil av polykarbonat,
samtliga ledare samt jordledare av
2,5 mm² koppar. 400 V, 3x16 A. IP
20.

Ljusstyrning
Utrustas enkelt med multisensor för
konstantljus, närvarodetektering
och mottagare för fjärrkontroll (IR),
se tillbehör. Funktionalitet kräver
armatur med DALI (-368) och
inkopplad strömförsörjningsenhet.

Adapter
Armaturer som kopplas till skenan
kräver iTracks specialadapter, låses
mekaniskt till skenan med hjälp av
vred i adapter samt ett separat vred.
Adapter är också utrustad med
fasväljare för fas 1, 2 eller 3.
Levereras med fasväljare ställd på
fas 1. Spotlights med MULTI-
adaptern XTSA 68 kan anslutas.

Mer produktinformation
 Här finner du mer information om
iTracks kontaktskena

kg Längd Färg Art.No.

Skena

1.0 1000 mm Vit 78200

2.5 2000 mm Vit 78201

4.0 3000 mm Vit 78202

5.5 4000 mm Vit 78203

1.0 1000 mm Svart 78210

2.5 2000 mm Svart 78211

4.0 3000 mm Svart 78212

5.5 4000 mm Svart 78213
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Montage
Enpunktsupphäng.

Anslutning
2,5 m grå textilkabel, 3x0,75 mm².
Vid ljusreglering, 5x0,75 mm².

Utförande
Armaturstomme av aluminium i
alugrå (RAL 9007) lackerad, med
zinkgjutna detaljer. Reflektor av
eloxerad aluminium och grålackerad
yttersida. Levereras med 2,5 m
wirependel. Armatur för MT-
ljuskälla inkl. skyddsglas.

Tillbehör
Takkopp med plint och wirefäste, 1-
fas överkoppling möjlig.

Design
Wilma Daemen.

Övrigt
Vid utanpåliggande ledning
görsursparing i takkoppen med
klipptång94248.

HF-std

W kg Längd Höjd Art.No.

FSM-E

1x26 3.0 315 381 53601

1x32 3.2 415 595 53606

1x42 3.2 415 595 53611

DALI/DSI/switchDIM

W kg Längd Höjd Art.No.

FSM-E

1x26 3.0 315 381 53601-436

1x42 3.2 415 595 53611-436

Elektroniskt driftdon

W kg Längd Höjd Art.No.

MT

1x70 3.3 315 474 53646

1x150 3.6 315 524 53648
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Montage
Montage på 3-fasskena eller iTrack.

Anslutning
3-fasadapter eller iTrack-adapter.

Utförande
Hölje i pressgjuten aluminium,
pulverlackerat i svart (RAL 9005)
eller vitt (RAL 9016) med struktur.
Frontring i termoplast.

Reflektor
Segmenterad reflektor. Smal-, medel
eller bredstrålande ljusspridning.

Ljusstyrning
DALI faspulskontroll.

LED-information
3000 K: CRI 80 or 90, L80 B50 75 000
h, MacAdam 3 SDCM.
4000 K: CRI 80, L80 B50 75 000 h,
MacAdam 3 SDCM.
Livslängd driver: upp till 50 000
h/10 % (max bortfall).

Övrigt
Passiv kylning i alla versioner.

DALI (för montage i iTrackskena)

W kg Färg Grader (°) Ra (CRI) Spridning-
svinkel

lm lm/W Art.No.

LED

21 0.8 Svart 18 930 Smal 1834 87 67851-472

Smalstrålande. Medelstrålande. Bredstrålande. Smalstrålande. Medelstrålande. Bredstrålande.
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Beskrivning Färg Art.No.

Bländskydd Svart 83546

Bländskydd Svart 96865

Bländskydd Svart 96866
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Beskrivning Färg Art.No.

Bländskydd Svart 83546

Bländskydd Svart 96865

Bländskydd Svart 96866
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Barndoors

Beskrivning Färg Art.No.

Barndoors Svart 83543

Barndoors Vit 83544

Barndoors Svart 96863

Barndoors Svart 96864

Barndoors Vit 97225

Barndoors Vit 97226
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Beskrivning Färg Art.No.

Baffle ring Vit 59937

Baffle ring Svart 59938

Baffle ring Svart 82704

Baffle ring Vit 82705

Baffle ring Vit 97223

Baffle ring Svart 97224
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Barndoors

Beskrivning Färg Art.No.

Barndoors Svart 83543

Barndoors Vit 83544

Barndoors Svart 96863

Barndoors Svart 96864

Barndoors Vit 97225

Barndoors Vit 97226
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Barndoors
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Beskrivning Färg Art.No.

Baffle ring Vit 59937

Baffle ring Svart 59938

Baffle ring Svart 82704

Baffle ring Vit 82705

Baffle ring Vit 97223

Baffle ring Svart 97224
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Montage
Montage på 3-fasskena eller iTrack.

Anslutning
3-fasadapter eller iTrack-adapter.

Utförande
Hölje i pressgjuten aluminium,
pulverlackerat i svart (RAL 9005)
eller vitt (RAL 9016) med struktur.
Frontring i termoplast.

Reflektor
Segmenterad reflektor. Smal-, medel
eller bredstrålande ljusspridning.

Ljusstyrning
DALI, faspulskontroll.

LED-information
3000 K: CRI 80 eller 90, L80 B50 75
000 h, MacAdam 3 SDCM.
4000 K: CRI 80, L80 B50 75 000 h,
MacAdam 3 SDCM.
Livslängd driver: upp till 50 000
h/10 % (max bortfall).

Övrigt
Passiv kylning i alla versioner.

DALI (för montage i iTrackskena)

W kg Färg Grader (°) Ra (CRI) Spridning-
svinkel

lm lm/W Art.No.

LED

3 000 lm

29 1.1 Vit 42 930 Bred 2722 94 67868-472

Smalstrålande. Medelstrålande. Bredstrålande. Smalstrålande. Medelstrålande. Bredstrålande.
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Montage
Tvåpunktsupphäng mot takdosa
eller dikt tak. Wireupphäng 2,0 m
med takkopp och integrerade
friktionslås för höjdjustering. Infälld
takkopp finns som tillbehör.
Montageplåt bör användas vid
infälld installation.

Anslutning
Försedd med 3 st 2,0 m wire varav 2
st som matar armaturen. Takkopp
med snabbkopplingsplint 5x2,5
mm². LED-driftdon inkluderat i
takkopp. Utanpåliggande ledning
möjlig.

Utförande
Armaturstomme i trycksvarvad
aluminium, täcklock i opal akryl,
takkopp i metall. Vit (RAL 9016) eller
svart (RAL 9005) strukturlack.

Ljusstyrning
DALI/faspulskontroll ljusreglering
som standard.

LED-information
4000 K: Ra (CRI) min. 80, L70 50 000
h, MacAdam 4 SDCM.
Livslängd driftdon: upp till 100
000 h/10 % (max bortfall).

W kg Diameter Färg K lm lm/W Art.No.

35 2.6 700 Vit 4000 2483 71 54613-402

35 2.6 700 Svart 4000 1523 44 54614-402

35 2.6 700 Vit 3000 2185 62 54615-402

35 2.6 700 Svart 3000 1340 28 54616-402

Polarbild1
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Montage
Monteras i Fagerhults iTrack-skena
för nätspänning.

Utförande
Armatur i vit metall (RAL 9016).

Bländskydd
Lamellbländskydd, beställes separat.

Installation
Designad för iTrack.

LED-information
3000 K/4000 K: Ra (CRI) min. 80,
MacAdam 3 SDCM.

Standard

W kg Färg K Ra (CRI) lm lm/W Livslängd Art.No.

LED

Asymmetrisk

51 2.8 Vit 3000 80 6004 118 L80B50 
80.000h

34731

51 2.8 Vit 4000 80 6290 123 L80B50 
80.000h

34741

Bredstrålande

51 2.8 Vit 3000 80 6045 119 L80B50 
80.000h

34730

51 2.8 Vit 4000 80 6126 120 L80B50 
80.000h

34740

DALI (för montage i iTrackskena)

W kg Färg K Ra (CRI) lm lm/W Livslängd Art.No.

LED

Asymmetrisk

51 2.8 Vit 3000 80 6004 118 L80B50 
80.000h

34731-402

51 2.8 Vit 4000 80 6290 123 L80B50 
80.000h

34741-402

Bredstrålande

51 2.8 Vit 3000 80 6045 119 L80B50 
80.000h

34730-402

51 2.8 Vit 4000 80 6126 120 L80B50 
80.000h

34740-402
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Beskrivning Art.No.

iTrack Line LED lamellbländskydd 89420
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Montage
För montage som singel eller i ramp
dikt tak samt via wirependel och
speciell bygel som ger flexibelt c/c.
Kan även monteras på vägg via
väggkonsol, se tillbehör.

Anslutning
Armaturen är försedd med
införingshål på ovansida. För
utanpåliggande ledning används
speciell gavel med införingshål, se
tillbehör. Armaturenhet är försedd
med överkopplingsledning (5x1,5
mm²) och snabbkoppling i vardera
gaveln. Vid ev. rampmontage ska
armaturrad alltid inledas med
startarmatur.

Utförande
Armaturenhet natureloxerad
extruderad aluminium.

Bländskydd
Opal – skiva i frostad akryl (PMMA).

Tillbehör
Montage- och
kompletteringsdetaljer, se tillbehör.

LED-information
3000/4000 K: Ra (CRI) min. 85,
MacAdam 3 SDCM.
Livslängd driver: upp till 100.000
h/10 % (max bortfall).

Övrigt
Dioderna är beröringskyddade.
Lysande L-skarv med möjlighet till
inkoppling kan enbart pendlas.
Lysande hörn som startarmatur har
enbart överkopplingsdetaljer och
snabbkoppling i en ända och
används i slutna system.

DALI/faspulskontroll

W Modul kg K lm lm/W Livslängd Art.No.

LED (System)

Rak armatur, start/singel

36 2400 6.0 4000 3700 101 L90B10 
50.000 h

27952-402

Alla versioner
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Montage
2 fästhål. Monteras lämpligen över
väggdosa. Ljusöppning nedåt IP44.

Anslutning
Ansluts med 230V, inbyggt LED
driftdon. Snabbkopplingsplint 3x1,5
mm². 1-fas överkoppling möjlig.
Utanpåliggande ledning ej möjlig.

Utförande
Armaturstomme av plåt i vit (RAL
9016) eller grå (RAL 9006)
strukturlack. Rostskyddsbehandlad
med UV-beständing polyester str.
lack.

Design
Claesson Koivisto Rune.

LED-information
3000 K: Ra (CRI) min. 80, MacAdam
3 SDCM.
Livslängd driver: upp till 50.000
h/10 % (max bortfall).

W kg Längd Färg K lm lm/W Livslängd Art.No.

8 0.8 150 Alugrå 3000 390 48 L70B50 
50.000 h

64435

6W, LED White
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Montage
Monteras i Fagerhults iTrack-skena
för nätspänning.

Utförande
Armaturstomme av vitlackerad (RAL
9016)stålplåt. Klar akrylplastskiva
på armaturens ovansida.

Ljusstyrning
DALI som standard. iTrack-skenan
kan enkelt utrustas med
multisensor för konstantljus och
närvarodetektering.

LED-information
3000/4000 K: Ra (CRI) min. 80,
MacAdam 4 SDCM.
Livslängd driver: upp till 100.000
h/10 % (max bortfall).

Övrigt
Armaturen levereras med 7-polig
adaptermed fasväljaren ställd på fas
1.

Standard

W kg CCT, K lm lm/W Livslängd Art.No.

LED (System)

100 4.0 4000 9600 100 L70B50 50.000
h

35407

Polarbild1
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Komplett fibersats idealisk för effektfulla stjärnhimmlar i sovrum,

badrum, entréer m.m. Fiberändarna monteras uppifrån, fixeras

med lim och kan kapas efter behov. Paketet innehåller allt som

behövs för installationen och består av en tyst och energieffektiv

LED-ljusgivare på 13W och fiberbunt av plastfiber Ø1 mm med

stjärnavslut 48st x 2m. Levereras med dimbart drivdon

(bakkantsstyrning) och 1,5m sladdställ. Ansluts till 230V.

Variantnamn Stjärnhimmelset 5000 LED

IP-klass 20

Effekt LED (W) 9,3

Dimbar Ja

Ljuskälla (typ) LED

Ljusfärg Varmvit

Färgtemperatur (K) 3000

Effekt Armatur (W) 13

Drivdon ingår Ja

Spänning Nominell (V) 230

Spänning Intervall (V) 220-240

Spänning (typ) AC

Färgåtergivning (Ra) >85

Montage Infällt, Utanpåliggande

Skyddsklass II

F-märkt Ja

Livslängd (typ) (L70)

Livslängd (h) 50000

Livslängd Ta (°C) 45

Min. håltagning (Ø mm) 2

Max. håltagning(Ø mm) 2

Min. luftvolym (m3) 0,03

Elektro Elco AB Tallvägen 5, SE-564 35 Bankeryd, Sweden

Phone +46(0)36 290 60 00, Fax +46(0)36 290 60 50 | info@elco.se | www.hidealite.se.



Hög ljuskomfort, strålande ljuskvalité paketerat i snygg design.

En stilren, nätt och energieffektiv LED-armatur med

halogenkaraktär utrustad med vår unika Comfortlins för bästa

ljuskomfort. Enkelt formspråk där funktionen gör designen. Den

speciella utformningen av kylflänsen tillför armaturen ett snyggt

mönster samtidigt som den kyler armaturen på ett effektivt sätt,

och därför har armaturen också ett  integrerat fas-dimringsbart

drivdon. Universaladapter för montage i de flesta 3-fas

skensystem.

Variantnamn Comfort Track Maxi 36° Vit

Färg Vit

Diameter (mm) 90

IP-klass 21

Effekt LED (W) 25

Dimbar Ja

Ljuskälla (typ) LED

Ljusfärg Varmvit

Färgtemperatur (K) 3000

Spridningsvinkel (°) 36

Längd (mm) 150

Bredd (mm) 90

Riktbar Ja

Höjd (mm) 190

Tiltbar (°) 90

Roterbar (°) 350

Effekt Armatur (W) 25

Drivdon ingår Ja

Spänning Nominell (V) 230

Armaturlumen (lm) 2100

Ljusstyrka (cd) 2800

Finns i 8 varianter

Finns i 2 varianter

Finns i 2 varianter

Finns i 2 varianter

Finns i 2 varianter

Finns i 2 varianter

Finns i 4 varianter

Elektro Elco AB Tallvägen 5, SE-564 35 Bankeryd, Sweden

Phone +46(0)36 290 60 00, Fax +46(0)36 290 60 50 | info@elco.se | www.hidealite.se.



LEDstrip R har en god ljuskvalitet och hög färgåtergivning,

RA>90. Med sitt halogenlika ljus på 3000K är den perfekt

lämpad att belysa till exempel inredningsdetaljer, konst eller

möbler så att de får den rätta lystern och färgerna uppfattas på

bästa sätt. Samtliga LEDstrippar passar utmärkt i vårt sortiment

med aluminiumprofiler. LEDstrip 12V har något lägre ljusflöde än

LEDstrip 24V. Längd 5m, levereras med självhäftande tejp för

enkelt montage.

Variantnamn LEDstrip R IP20 12V 3000K 5m

Färg Vit

IP-klass 20

Dimbar Ja

Ljuskälla (typ) LED

Ljusfärg Varmvit

Färgtemperatur (K) 3000

Spridningsvinkel (°) 120

Längd (mm) 5000

Bredd (mm) 8

Riktbar Nej

Höjd (mm) 3

Effekt Armatur (W) 24

Drivdon ingår Nej

Spänning Nominell (V) 12

Armaturlumen (lm) 1375

Spänning (typ) DC

Ljusstyrka (cd) 85

Färgåtergivning (Ra) >90

Montage Utanpåliggande

Infästning Självhäftande tejp

Skyddsklass III

Finns i 6 varianter

Finns i 3 varianter

Finns i 2 varianter

Finns i 2 varianter

Finns i 2 varianter

Finns i 2 varianter

Finns i 4 varianter

Finns i 6 varianter

Finns i 3 varianter

Elektro Elco AB Tallvägen 5, SE-564 35 Bankeryd, Sweden

Phone +46(0)36 290 60 00, Fax +46(0)36 290 60 50 | info@elco.se | www.hidealite.se.

Kilformad profil för indirekt belysning av väggar och tak med

plats för intern kabeldragning. Kan monteras för upp- eller

nerljus och kompletteras med olika täcklock för önskad ljusbild.

Kan även monteras för sidoljus vid eller i hörn. Ett flertal fästen

för montage dikt mot vägg finns och väljs utifrån applikation. Se

översiktstabell under fliken dokument för passade LEDstrip.

Variantnamn Profil Wedge A lu 2m

Färg Aluminium

Längd (mm) 2000

Bredd (mm) 23

Höjd (mm) 37

Montage Utanpåliggande

Infästning Clips

Material Aluminium

Vikt (kg) 0,72

Elektro Elco AB Tallvägen 5, SE-564 35 Bankeryd, Sweden

Phone +46(0)36 290 60 00, Fax +46(0)36 290 60 50 | info@elco.se | www.hidealite.se.



PENDLAR/PENDANTS

44

150

2
4
0
0

23
0

W FÄRG/FINISH ART.

Max 50W Vit/White 8205-1-01

Max 50W Svart/Black 8205-1-06

Max 50W Grön/Green 8205-1-12

Max 50W Gul/Yellow 8205-1-14

Utförande: Lackerad aluminium. Textilkabel i matchande färger.

Montage: Pendlas i 2 meter kabel

Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 2x2,25mm2.

Design: Note Design Studio 2013.

Finish: Painted aluminium. Textile cable in matching colors.

Installation: Pendant, 2 m cable.

Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,.

Design: Note Design Studio 2013.

SILO

IP

20
230V



PENDLAR/PENDANTS

48

1050

2
4
0
0

23
0

150

900

W FÄRG/FINISH ART.

3 x Max20W/E27 Vit/White 8207-3-01

3 x Max20W/E27 Svart/Black 8207-3-06

3 x Max20W/E27 Grön/Green 8207-3-12

3 x Max20W/E27 Gul/Yellow 8207-3-14

Rekomenderade ljuskällor/Recomended light sources

6W/LED/E27 Dimmbar/Dimmable  L70078

7W/E27 Lågenergi/Low energy  L70021

Utförande: Lackerad aluminium och metall. Bländskydd av matt akryl.

Grön RAL 6021, gul RAL 1018.

Montage: I takkrok, pendlas i vajer. 2 m vajer och kabel.

Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 2x2,25m2.

Design: Note Design Studio 2014.

Finish: Painted aluminum and steel. Diffusor in matt acrylic.  

Green RAL 6021, yellow RAL 1018.

Installation: Ceiling-hook. 2 m wire pendant. 

Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,.

Design: Note Design Studio 2014.

SILO TRIO

IP

20
230V

PENDLAR/PENDANTS

48

1050
2
4
0
0

23
0

150

900

W FÄRG/FINISH ART.

3 x Max20W/E27 Vit/White 8207-3-01

3 x Max20W/E27 Svart/Black 8207-3-06

3 x Max20W/E27 Grön/Green 8207-3-12

3 x Max20W/E27 Gul/Yellow 8207-3-14

Rekomenderade ljuskällor/Recomended light sources

6W/LED/E27 Dimmbar/Dimmable  L70078

7W/E27 Lågenergi/Low energy  L70021

Utförande: Lackerad aluminium och metall. Bländskydd av matt akryl.

Grön RAL 6021, gul RAL 1018.

Montage: I takkrok, pendlas i vajer. 2 m vajer och kabel.

Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 2x2,25m2.

Design: Note Design Studio 2014.

Finish: Painted aluminum and steel. Diffusor in matt acrylic.  

Green RAL 6021, yellow RAL 1018.

Installation: Ceiling-hook. 2 m wire pendant. 

Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,.

Design: Note Design Studio 2014.

SILO TRIO

IP

20
230V



55

CLARK VÄGGARMATURER/WALL FIXTURES

Utförande: Lackerad metall, vit, svart eller gul som standard. 

Reflektorplåten är alltid vit. Andra färger på begäran.

LED information: Systemeffekt 7,5W. Armaturlumen 520LM. Korrelerad 

färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

Montage: Dikt vägg.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm2.

Design: Böttcher + Henssler 2013.

190

8
8

354

30

8
3

180

16
0

Finish: Painted metal, white, black or yellow as standard. The reflector is 

always white. Other colours on request.

LED information: System power: 7,5W. Luminaire Luminous Flux: 520LM. 

CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80.

Installation: On wall.

Connection: Terminal block 5*4mm2. 

Design: Böttcher + Henssler 2013

W FÄRG/FINISH ART.

LED 520LM Vit/White 8225-1-01

LED 520LM Vit/White 8225-1-01HFF

LED 520LM Svart/Black 8225-1-06

LED 520LM Svart/Black 8225-1-06HFF

LED 520LM Gul/Yellow 8225-1-14

LED 520LM Gul/Yellow 8225-1-14HFF

HFF = Dimmbart/Dimmable DALI, SwitchDim, DSI.

IP

20 HF F 230V 50Hz



ARMATURLISTA KULTURHUSET

ID Antal Armatur/tillbehör Fabrikat Agentur Ljuskälla Effekt (W) Färg Pris/st*
1 23 78213 Fagerhult Svart 788,00 kr
1 3 78212 Fagerhult Svart 590,00 kr
1 12 78230 Fagerhult Svart 346,00 kr
1 10 78231 Fagerhult Svart 84,00 kr 840,00 kr
1 1 78232 Fagerhult Svart 560,00 kr 560,00 kr
1 3 78234 Fagerhult Svart 680,00 kr
1 1 78227 Fagerhult 109,00 kr 109,00 kr
1 15 78238 Fagerhult Svart 59,00 kr 885,00 kr
1 78252 Fagerhult Svart 62,00 kr 0,00 kr
2 25 78203 Fagerhult Vit 788,00 kr
2 9 78202 Fagerhult Vit 590,00 kr
2 5 78201 Fagerhult Vit 393,00 kr
2 9 78220 Fagerhult Vit 346,00 kr
2 22 78221 Fagerhult Vit 84,00 kr
2 2 78222 Fagerhult Vit 250,00 kr 500,00 kr
2 5 78224 Fagerhult Vit 680,00 kr
2 14 78228 Fagerhult Vit 59,00 kr 826,00 kr
2 78248 Fagerhult Vit 62,00 kr 0,00 kr
3 9 53611-436 Fagerhult FSM-E 42
3 9 XTSA 68-2 Svart 191,00 kr
3 9 78258 Fagerhult 100,00 kr 900,00 kr
4 28 67851-xxx Fagerhult LED 3000K 21 Svart
4 28 Bländskydd 96866 Fagerhult Svart 149,00 kr
5 20 67848-xxx Fagerhult LED 3000K 21 Vit
5 34 96864 Fagerhult Svart 109,00 kr
6 10 67870-472 Fagerhult LED 3000K 29 Svart
6 10 Bländskydd 96865 Fagerhult Svart 155,00 kr
7 6 67868-472 Fagerhult LED 3000K 29 Vit
7 6 97224 Fagerhult Svart 186,00 kr
8 8 Indigo LED 24656-402 Fagerhult LED 3000K 29 Vit
9 8 54616-402 Fagerhult LED 3000K 35 Svart

Best.nr Pris/tot
iTrack Kontaktskena 4m 18 124,00 kr
iTrack Kontaktskena 3m 1 770,00 kr
iTrack Anslutningsdon (a) 4 152,00 kr
iTrack I-skarv
iTrack L-skarv (a)
ITrack T-skarv (a) 2 040,00 kr
iTrack Flexibel skarv
iTrack Ändstycke
iTrack Takfäste
iTrack Kontaktskena 4m 19 700,00 kr
iTrack Kontaktskena 3m 5 310,00 kr
iTrack Kontaktskena 2m 1 965,00 kr
iTrack Anslutningsdon (a) 3 114,00 kr
iTrack I-skarv 1 848,00 kr
iTrack L-skarv (a)
iTrack T-skarv (a) 3 400,00 kr
iTrack Ändstycke
iTrack Takfäste
Dome Alugrå 3 930,00 kr 35 370,00 kr
Global trac 3-fasadapter Global trac 1 719,00 kr
iTrack Hook
Zone Evo I (Medium) 2 270,00 kr 63 560,00 kr

4 172,00 kr
Zone Evo I (Medium) 2 270,00 kr 45 400,00 kr
Barndoors 3 706,00 kr
Zone Evo II 2 838,00 kr 28 380,00 kr

1 550,00 kr
Zone Evo II 2 838,00 kr 17 028,00 kr
Baffle ring 1 116,00 kr

3 414,00 kr 27 312,00 kr
Gaudi Cirkulär 8 006,00 kr 64 048,00 kr

9 8 XTSA 68-2 Svart 191,00 kr
9 8 78258 Fagerhult 100,00 kr 800,00 kr

10 5 54615-402 Fagerhult LED 3000K 35 Vit
10 5 78415 Fagerhult Vit 191,00 kr 955,00 kr
10 5 78258 Fagerhult 100,00 kr 500,00 kr
11 20 34730-XXX Fagerhult 51 Svart
12 24 34730-402 Fagerhult 51 Vit

11,12 44 89420 Fagerhult 315,00 kr
14 13 Notor LED start 2400mm 27958-XXX Fagerhult 36 Vit
14 35 27961-XXX Fagerhult 36 Vit
14 4 27960-XXX Fagerhult 18 Vit
15 8 Notor LED start 2400mm 27958 Fagerhult LED 4000K 36
15 8 27960 Fagerhult LED 4000K 18
16 9 Wall LED 64435 Fagerhult 8
17 1 Fiberoptik 48 x ljuspunkter E7480307 LED 13
18 0,00 kr
19 0,00 kr
20 6 35407 Fagerhult LED 4000K 100 Vit
21 2 Silo 8205-1-01 LED 3000K Vit
21 2 Silo 8205-1-06 LED 3000K Svart
21 2 Silo 8205-1-12 LED 3000K Grön
21 2 Silo 8205-1-14 LED 3000K Gul
22 1 Silo trio 8207-3-06 LED 3000K Svart

21,22 11 PAR30 LED 32gr E27 83136 Toshiba LED 3000K 14 341,00 kr
21,22 10 78415 Vit 191,00 kr

23 14 78377 Fagerhult 813,00 kr
23 14 78379 Fagerhult Vit 83,00 kr
23 14 78390 Fagerhult Vit 11,00 kr 154,00 kr
24 10 E7433096 LED 3000K 25 Vit
24 40 E7433095 LED 3000K 25 Vit
25 4 E7501313 LED 3000K 24 810,00 kr
25 18 E7501299 450,00 kr
25 16 Skarv E7550691 68,00 kr
25 2 par Gavel E751301 150,00 kr 300,00 kr
25 36 par Fäste rostfritt E7501289 95,00 kr

Global Trac 3-fasadapter Global trac 1 528,00 kr
iTrack Hook
Gaudi Cirkulär 8 006,00 kr 40 030,00 kr
Global trac 3-fasadapter Global trac
iTrack Hook
iTrack Line LED 3 618,00 kr 72 360,00 kr
iTrack Line LED 2 518,00 kr 60 432,00 kr
iTrack Line LED Bländskydd 13 860,00 kr

5 209,00 kr 67 717,00 kr
Notor LED continue 2400mm 5 177,00 kr 181 195,00 kr
Notor LED continue 1200mm 3 858,00 kr 15 432,00 kr

Alugrå 4 234,00 kr 33 872,00 kr
Notor LED continue 1200mm Alugrå 2 883,00 kr 23 064,00 kr

Alugrå 1 913,00 kr 17 217,00 kr
Hide-a-lite 11 750,00 kr 11 750,00 kr

Downlight
Downlight
Indira Indirekt 4 600,00 kr 27 600,00 kr

Zero 1 200,00 kr 2 400,00 kr
Zero 1 200,00 kr 2 400,00 kr
Zero 1 200,00 kr 2 400,00 kr
Zero 1 200,00 kr 2 400,00 kr
Zero 3 600,00 kr 3 600,00 kr

Xcen AB 3 751,00 kr
Global Trac 3-fasadapter Global trac 1 910,00 kr
Global Trac 3-fasskena 4m Global trac Alugrå 11 382,00 kr
Anslutningdon Global trac 1 162,00 kr
Ändstycke Global trac
Comfort Track Maxi 60gr Hide-a-lite 2 081,00 kr 20 810,00 kr
Comfort Track Maxi 36gr Hide-a-lite 2 081,00 kr 83 240,00 kr
LED-strip 5m 12V Hide-a-lite 3 240,00 kr
Alu-profil Wedge 2m Hide-a-lite Alugrå 8 100,00 kr

Hide-a-lite 1 088,00 kr
Hide-a-lite
Hide-a-lite 3 420,00 kr

25 4 Driver 45W Dimbar E7984442 740,00 kr
26 6 150 Svart
27 4 Clark Wall 8225-1-01 HFF LED 3000K 7,5 Vit
28 3 Befintlig pendelarmatur som hänger i Dansstudion 0,00 kr
29 2 Befintlig pendelarmatur 0,00 kr

Summa:

* Avser s.k. Listpris exkl. moms

Total installerad effekt (W): 10128
Telefon: 0733-64 79 14

Hide-a-lite 2 960,00 kr
ELED Fresnel 150 Bellalite 7 066,00 kr 42 396,00 kr

Zero 2 000,00 kr 8 000,00 kr

1 132 829,00 kr
(Summa inkl.moms) 1 416 036,25 kr

Phosforos Ljusdesign

Svavelsticksgränd 25, 553 15 Jönköping

www.phosforos.com info@phosforos.com


