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 1) Fagerhult iTrackskena, svart. 
9 x 4m skena
1 x 3m skena
3 x Anslutningsdon
4 x I-skarv 
3 x T-skarv
6 x Ändstycke 

Monteras dikt tak. 
Entréhall: 3 grupper: 2 dimfunktion, 
1 konstant
Korridor: 3 grupper: 2 dimfunktion,
1 konstant.

 3) 9st Fagerhult Dome 42W kom-
paktlysrör pendlas från skena med
Global trac 3-fasadapter, svart + 
vajerfäste. Grupp 2.

 4) 14st Fagerhult Zone Evo, svart 
+ bländskydd. Grupp 1. 
 
ALL BEF. BEL. DEMONTERAS.

BORT MED UNDERTAK. MÅLA 
TAK OCH KANALISERINGAR I 
SAMMA KULÖR.

KULTURHUSET 
HUVUDENTRÉ

1

BALK

Beskrivning Färg Art.No.

Bländskydd Svart 83546

Bländskydd Svart 96865

Bländskydd Svart 96866
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Montage
Enpunktsupphäng.

Anslutning
2,5 m grå textilkabel, 3x0,75 mm².
Vid ljusreglering, 5x0,75 mm².

Utförande
Armaturstomme av aluminium i
alugrå (RAL 9007) lackerad, med
zinkgjutna detaljer. Reflektor av
eloxerad aluminium och grålackerad
yttersida. Levereras med 2,5 m
wirependel. Armatur för MT-
ljuskälla inkl. skyddsglas.

Tillbehör
Takkopp med plint och wirefäste, 1-
fas överkoppling möjlig.

Design
Wilma Daemen.

Övrigt
Vid utanpåliggande ledning
görsursparing i takkoppen med
klipptång94248.

HF-std

W kg Längd Höjd Art.No.

FSM-E

1x26 3.0 315 381 53601

1x32 3.2 415 595 53606

1x42 3.2 415 595 53611

DALI/DSI/switchDIM

W kg Längd Höjd Art.No.

FSM-E

1x26 3.0 315 381 53601-436

1x42 3.2 415 595 53611-436

Elektroniskt driftdon

W kg Längd Höjd Art.No.

MT

1x70 3.3 315 474 53646

1x150 3.6 315 524 53648
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L J U S D E S I G N

Kontaktperson: Jonas Werning
Telefon 0733-64 79 14
E-post jonas@phosforos.com

A3

Kvadratiskt undertak, 
grafitgrått.

 1) Fagerhult iTrackskena, svart. 
5 x 4m skena
2 x 3m skena
3 x Anslutningsdon
1 x I-skarv 
3 x Ändstycke

Monteras dikt tak.
 
Galleri: 3 grupper: 
Grupp 1 dimfunktion, 
Grupp 2 av/på 
Grupp 3 konstant.

Korridor: 3 grupper: 
Grupp 1 dimfunktion, 
Grupp 2 av/på 
Grupp 3 konstant.

 4) 14st Fagerhult Zone Evo, svart + 
bländskydd. Grupp 1, dim

 8) 8 st Fagerhult Indigo LED 32W.
Egen tändning, faspulskontroll.

 9) 8 st Fagerhult Gaudi LED, svart.
Pendlas från skena med Global trac 
3-fasadapter x iTrack hook.
Grupp 2, av/på.

Montage
Infällning i undertak. Oventilerad
alt. ventilerad byggnadsdel. Två
alternativa utföranden:
VTB – för undertak med synlig
bärprofil (25 alt. 15 mm).
HB – för undertak med dold
bärprofil och symmetriska
takplattor. Fyra uppfästningsbeslag
medföljer. För fast tak (gips mm)
beställs uppfästningsbeslag till HB-
stomme separat.
 Får ej täckas med isolering. För
detaljerad info, se
montageanvisning.

Anslutning
Ansluts i 3-polig kopplingsplint
2,5 mm² med möjlighet för
överkoppling. Vid tilläggsnummer
för ljusreglering 5-polig plint. Kan
även levereras med
anslutningsledning och jordad
stickpropp alt.chassimonterad
snabbkoppling.

Utförande
Armaturstomme av vitlackerad
(RAL 9016) stålplåt.

Bländskydd
Diffusor av opal akryl.

LED-information
3000/4000 K: Ra (CRI) min. 80,
MacAdam 3 SDCM.
Livslängd driver: upp till 100.000
h/10 % (max bortfall).

Övrigt
Armaturen har omkopplare för högt
/lågt flöde lätt åtkomlig på
armaturens baksida. Leveras alltid
inställd på högt flöde.
Vikt: 4.9 kg.

Standard

W Modul CCT, K lm lm/W Livslängd Art.No.

LED (System)

Dold bärprofil (HB)/D-kant, symmetrisk infästning taklatta. Wieland GST18i3 (3-polig). Ett uttag.

43 600x600 3000 4097 95 L80B10 65.000
h

24652-111

44 600x600 4000 4181 95 L80B10 65.000
h

24653-111

28 600x600 3000 2750 98 L80B10 65.000
h

24656-111

28 600x600 4000 2806 100 L80B10 65.000
h

24657-111

Dold bärprofil (HB)/D-kant, symmetrisk infästning takplanta. Wago Winsta (3-polig). Ett uttag.

43 600x600 3000 4097 95 L80B10 65.000
h

24652-340

44 600x600 4000 4181 95 L80B10 65.000
h

24653-340

28 600x600 3000 2750 98 L80B10 65.000
h

24656-340

28 600x600 4000 2806 100 L80B10 65.000
h

24657-340

Dold bärprofil (HB)/D-kant, symmetrisk infästning takplatta

43 600x600 3000 4097 95 L80B10 65.000
h

24652

44 600x600 4000 4181 95 L80B10 65.000
h

24653

28 600x600 3000 2750 98 L80B10 65.000
h

24656

28 600x600 4000 2806 100 L80B10 65.000
h

24657

Synlig bärprofil (VTB)

43 600x600 3000 4097 95 L80B10 65.000
h

24650

44 600x600 4000 4181 95 L80B10 65.000
h

24651
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Beskrivning Färg Art.No.

Bländskydd Svart 83546

Bländskydd Svart 96865

Bländskydd Svart 96866
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KULTURHUSET 
GALLERIET

Takföntren  återställs 
fördagsljusinsläpp.

1



L J U S D E S I G N

Kontaktperson: Jonas Werning
Telefon 0733-64 79 14
E-post jonas@phosforos.com

A3

 2) Fagerhult iTrackskena, vit. 
9 x 4m skena
3 x 2m skena
3 x Anslutningsdon
9 x I-skarv
3 x Ändstycke

Monteras dikt kabelrännor. 
3 grupper: 2 dimfunktion, 
1 konstant

 7) 6st Zone Evo II, vit + Baffle ring 
svart.

 12) 24st iTrack Line LED, vit + 
bländskydd.
3000K eller 4000K?

 26) Elder frisnell 150, Scenljus.
Egen tändning.

ALL BEF. BEL. DEMONTERAS.

OBS! DE TRE PENDELARMATUR-
ERNA SPARAS OCH HÄNGS IN I 
FREESHOPPEN.
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KULTURHUSET 
DANSSTUDION

Beskrivning Färg Art.No.

Baffle ring Vit 59937

Baffle ring Svart 59938

Baffle ring Svart 82704

Baffle ring Vit 82705

Baffle ring Vit 97223

Baffle ring Svart 97224
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Baffle
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Montage
Monteras i Fagerhults iTrack-skena
för nätspänning.

Utförande
Armatur i vit metall (RAL 9016).

Bländskydd
Lamellbländskydd, beställes separat.

Installation
Designad för iTrack.

LED-information
3000 K/4000 K: Ra (CRI) min. 80,
MacAdam 3 SDCM.

Standard

W kg Färg K Ra (CRI) lm lm/W Livslängd Art.No.

LED

Asymmetrisk

51 2.8 Vit 3000 80 6004 118 L80B50 
80.000h

34731

51 2.8 Vit 4000 80 6290 123 L80B50 
80.000h

34741

Bredstrålande

51 2.8 Vit 3000 80 6045 119 L80B50 
80.000h

34730

51 2.8 Vit 4000 80 6126 120 L80B50 
80.000h

34740

DALI (för montage i iTrackskena)

W kg Färg K Ra (CRI) lm lm/W Livslängd Art.No.

LED

Asymmetrisk

51 2.8 Vit 3000 80 6004 118 L80B50 
80.000h

34731-402

51 2.8 Vit 4000 80 6290 123 L80B50 
80.000h

34741-402

Bredstrålande

51 2.8 Vit 3000 80 6045 119 L80B50 
80.000h

34730-402

51 2.8 Vit 4000 80 6126 120 L80B50 
80.000h

34740-402

Printed from fagerhult.com
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L J U S D E S I G N

Kontaktperson: Jonas Werning
Telefon 0733-64 79 14
E-post jonas@phosforos.com

A3

26

KULTURHUSET 
STORA SALEN

Takföntren  återställs fördagsljusin-
släpp.

14) Fagerhult Notor LED, special-
beställs vitlackerade.
13st Notor LED start, 2400mm.
30st Notor LED continue, 2400mm.
5st Notor LED continue, 1600mm.

 
3 grupper, dimfunktion, 

 26) Elder frisnell 150, Scenljus.
Egen tändning.

ALL BEF. BEL. DEMONTERAS.
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Montage
För montage som singel eller i ramp
dikt tak samt via wirependel och
speciell bygel som ger flexibelt c/c.
Kan även monteras på vägg via
väggkonsol, se tillbehör.

Anslutning
Armaturen är försedd med
införingshål på ovansida. För
utanpåliggande ledning används
speciell gavel med införingshål, se
tillbehör. Armaturenhet är försedd
med överkopplingsledning (5x1,5
mm²) och snabbkoppling i vardera
gaveln. Vid ev. rampmontage ska
armaturrad alltid inledas med
startarmatur.

Utförande
Armaturenhet natureloxerad
extruderad aluminium.

Bländskydd
Opal – skiva i frostad akryl (PMMA).

Tillbehör
Montage- och
kompletteringsdetaljer, se tillbehör.

LED-information
3000/4000 K: Ra (CRI) min. 85,
MacAdam 3 SDCM.
Livslängd driver: upp till 100.000
h/10 % (max bortfall).

Övrigt
Dioderna är beröringskyddade.
Lysande L-skarv med möjlighet till
inkoppling kan enbart pendlas.
Lysande hörn som startarmatur har
enbart överkopplingsdetaljer och
snabbkoppling i en ända och
används i slutna system.

DALI/faspulskontroll

W Modul kg K lm lm/W Livslängd Art.No.

LED (System)

Rak armatur, rampmontage

36 2400 6.0 4000 3700 101 L90B10 
50.000 h

27955-402

Alla versioner

Printed from fagerhult.com
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L J U S D E S I G N

Kontaktperson: Jonas Werning
Telefon 0733-64 79 14
E-post jonas@phosforos.com

A3
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 1) Fagerhult iTrackskena, svart. 
9 x 4m skena
6 x Anslutningsdon
3x I-skarv 
6 x Ändstycke

Monteras dikt tak. 
3 grupper: 2 dimfunktion, 
1 konstant

 6) 10st Fagerhult Zone Evo II, svart 
+ Bländskydd. Grupp 1.

 11) 20st Fagerhult iTrack Line LED.
Specialbeställs svarta + bländskydd. 
Grupp 2.

 16) Fagerhult Wall II LED, alugrå.
Egen tändning.

 17) Hide-a-lite Stjärnhimmelset 5000 
LED, 48 ljuspunkter.

 18) Downlight

 26) ELED Fresnel 150
Egen tändning.

ALL BEF. BEL. DEMONTERAS.

26 26

KULTURHUSET 
TEATERBIO
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Grafitgått kvadratiskt undertak

Affischskåp med belysning

1711 11 11
1

26 Komplett fibersats idealisk för effektfulla stjärnhimmlar i sovrum,

badrum, entréer m.m. Fiberändarna monteras uppifrån, fixeras

med lim och kan kapas efter behov. Paketet innehåller allt som

behövs för installationen och består av halogenljusgivare 42W,

fiberbunt 48-punkter med koppling och plastfiber Ø1,0mm med

stjärnavslut, 48st x 2m. Levereras med drivdon och 1,5m

sladdställ med stickpropp för anslutning till 230V. Kan

ljusregleras med fas-dimmer (bakkant).

Variantnamn Stjärnhimmelset 5000

IP-klass 20

Dimbar Ja

Ljuskälla (typ) Halogen Lågvolt

Ljusfärg Varmvit

Färgtemperatur (K) 3000

Drivdon ingår Ja

Spänning Nominell (V) 230

Montage Infällt, Utanpåliggande

Skyddsklass II

F-märkt Ja

Min. håltagning (Ø mm) 2

Max. håltagning(Ø mm) 2

Min. luftvolym (m3) 0,25

Ljuskälla Halogen

Ljuskälla ingår Ja

Max. effekt (W) 42

Effekt intervall för katalog (W) 42

Styrning Fasdimring (bakkant)

Anslutning (typ) Sladdställ

Drivdonsmodell Halogentransformator

Koppling (mm) 9

Elektro Elco AB Tallvägen 5, SE-564 35 Bankeryd, Sweden

Phone +46(0)36 290 60 00, Fax +46(0)36 290 60 50 | info@elco.se | www.hidealite.se.
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Beskrivning Färg Art.No.

Bländskydd Svart 83546

Bländskydd Svart 96865

Bländskydd Svart 96866
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Bländskydd
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Montage
2 fästhål. Monteras lämpligen över
väggdosa. Ljusöppning nedåt IP44.

Anslutning
Ansluts med 230V, inbyggt LED
driftdon. Snabbkopplingsplint 3x1,5
mm². 1-fas överkoppling möjlig.
Utanpåliggande ledning ej möjlig.

Utförande
Armaturstomme av plåt i vit (RAL
9016) eller grå (RAL 9006)
strukturlack. Rostskyddsbehandlad
med UV-beständing polyester str.
lack.

Design
Claesson Koivisto Rune.

LED-information
3000 K: Ra (CRI) min. 80, MacAdam
3 SDCM.
Livslängd driver: upp till 50.000
h/10 % (max bortfall).

W kg Längd Färg K lm lm/W Livslängd Art.No.

8 0.8 150 Alugrå 3000 390 48 L70B50 
50.000 h

64435

6W, LED White

Printed from fagerhult.com
2015-12-01 11:10

Wall LED
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Montage
Monteras i Fagerhults iTrack-skena
för nätspänning.

Utförande
Armatur i vit metall (RAL 9016).

Bländskydd
Lamellbländskydd, beställes separat.

Installation
Designad för iTrack.

LED-information
3000 K/4000 K: Ra (CRI) min. 80,
MacAdam 3 SDCM.

Standard

W kg Färg K Ra (CRI) lm lm/W Livslängd Art.No.

LED

Asymmetrisk

51 2.8 Vit 3000 80 6004 118 L80B50 
80.000h

34731

51 2.8 Vit 4000 80 6290 123 L80B50 
80.000h

34741

Bredstrålande

51 2.8 Vit 3000 80 6045 119 L80B50 
80.000h

34730

51 2.8 Vit 4000 80 6126 120 L80B50 
80.000h

34740

DALI (för montage i iTrackskena)

W kg Färg K Ra (CRI) lm lm/W Livslängd Art.No.

LED

Asymmetrisk

51 2.8 Vit 3000 80 6004 118 L80B50 
80.000h

34731-402

51 2.8 Vit 4000 80 6290 123 L80B50 
80.000h

34741-402

Bredstrålande

51 2.8 Vit 3000 80 6045 119 L80B50 
80.000h

34730-402

51 2.8 Vit 4000 80 6126 120 L80B50 
80.000h

34740-402
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L J U S D E S I G N

Kontaktperson: Jonas Werning
Telefon 0733-64 79 14
E-post jonas@phosforos.com

A3
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 2) Fagerhult iTrackskena, vit. 
6 x 4m skena
5 x 3m skena
1 x Anslutningsdon
6 x I-skarv 
2 x T-skarv
3 x Ändstycke

Monteras pendlade.
4 grupper: 3 dimfunktion, 
1 konstant.

Skenora kan behövas kapas och 
skarvas till rätt längder.

 5) 14st Fagerhult Zone Evo I, vita + 
barndoors, svarta. Grupp 1.

 20) 6st Fagerhult Indira LED, vita.
Grupp 2.

 21) 8st Zero Silo, olika färger.
Pendlas från skena med Global trac  
3-fasadapter, vit + iTrack hook. 
Bestyckas med PAR30 LED 14W.
Grupp 3. 

 22) 1st Zero Silo trio, svart. 
Pendlas från skena med Global trac 
3-fasadapter, vit + iTrack hook. 
Bestyckas med PAR30 LED 14W.
Grupp 3. 

ALL BEF. BEL. DEMONTERAS.

Barndoors

Beskrivning Färg Art.No.

Barndoors Svart 83543

Barndoors Vit 83544

Barndoors Svart 96863

Barndoors Svart 96864

Barndoors Vit 97225

Barndoors Vit 97226
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Barndoors
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Montage
Monteras i Fagerhults iTrack-skena
för nätspänning.

Utförande
Armaturstomme av vitlackerad (RAL
9016)stålplåt. Klar akrylplastskiva
på armaturens ovansida.

Ljusstyrning
DALI som standard. iTrack-skenan
kan enkelt utrustas med
multisensor för konstantljus och
närvarodetektering.

LED-information
3000/4000 K: Ra (CRI) min. 80,
MacAdam 4 SDCM.
Livslängd driver: upp till 100.000
h/10 % (max bortfall).

Övrigt
Armaturen levereras med 7-polig
adaptermed fasväljaren ställd på fas
1.

Standard

W kg CCT, K lm lm/W Livslängd Art.No.

LED (System)

100 4.0 4000 9600 100 L70B50 50.000
h

35407

Polarbild1

Printed from fagerhult.com
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PENDLAR/PENDANTS

48

1050

2
4
0
0

23
0

150

900

W FÄRG/FINISH ART.

3 x Max20W/E27 Vit/White 8207-3-01

3 x Max20W/E27 Svart/Black 8207-3-06

3 x Max20W/E27 Grön/Green 8207-3-12

3 x Max20W/E27 Gul/Yellow 8207-3-14

Rekomenderade ljuskällor/Recomended light sources

6W/LED/E27 Dimmbar/Dimmable  L70078

7W/E27 Lågenergi/Low energy  L70021

Utförande: Lackerad aluminium och metall. Bländskydd av matt akryl.

Grön RAL 6021, gul RAL 1018.

Montage: I takkrok, pendlas i vajer. 2 m vajer och kabel.

Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 2x2,25m2.

Design: Note Design Studio 2014.

Finish: Painted aluminum and steel. Diffusor in matt acrylic.  

Green RAL 6021, yellow RAL 1018.

Installation: Ceiling-hook. 2 m wire pendant. 

Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,.

Design: Note Design Studio 2014.

SILO TRIO

IP

20
230V

22

PENDLAR/PENDANTS

44

150

2
4
0
0

23
0

W FÄRG/FINISH ART.

Max 50W Vit/White 8205-1-01

Max 50W Svart/Black 8205-1-06

Max 50W Grön/Green 8205-1-12

Max 50W Gul/Yellow 8205-1-14

Utförande: Lackerad aluminium. Textilkabel i matchande färger.

Montage: Pendlas i 2 meter kabel

Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 2x2,25mm2.

Design: Note Design Studio 2013.

Finish: Painted aluminium. Textile cable in matching colors.

Installation: Pendant, 2 m cable.

Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,.

Design: Note Design Studio 2013.

SILO

IP

20
230V

21

KULTURHUSET 
NYFIKET

Takföntren  återställs för 
dagsljusinsläpp.
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Kontaktperson: Jonas Werning
Telefon 0733-64 79 14
E-post jonas@phosforos.com

Beskrivning Färg Art.No.

Bländskydd Svart 83546

Bländskydd Svart 96865

Bländskydd Svart 96866
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Bländskydd
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Befintliga pendlar från dansstudion
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 2) Fagerhult iTrackskena, vit. 
1 x 4m skena
1 x 3m skena
1 x 2m skena
1 x Anslutningsdon
1 x T-skarv
2 x Ändstycke

Monteras dikt tak. Skenorna kan 
behövas kapas och skarvas till rätt 
längder.

3 grupper: 
Grupp 1 dimfunktion.
Grupp 2 dimfunktion.
Grupp 3 konstant.

Skenorna kan behövas kapas och 
skarvas till rätt längder.

 5) 9st Fagerhult Zone Evo I, vit + 
Bländskydd art. nr. 96866
Grupp 1.

 28) 3st Befintliga pendelarmaturer 
som hänger i Dansstudion. 
Pendlas från skena med Global 
trac  3-fasadapter, vit + iTrack 
hook. Grupp 2.
 
ALL BEF. BEL. DEMONTERAS.
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28 28

28

KULTURHUSET 
FREESHOP
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L J U S D E S I G N

Kontaktperson: Jonas Werning
Telefon 0733-64 79 14
E-post jonas@phosforos.com

Montage
Tvåpunktsupphäng mot takdosa
eller dikt tak. Wireupphäng 2,0 m
med takkopp och integrerade
friktionslås för höjdjustering. Infälld
takkopp finns som tillbehör.
Montageplåt bör användas vid
infälld installation.

Anslutning
Försedd med 3 st 2,0 m wire varav 2
st som matar armaturen. Takkopp
med snabbkopplingsplint 5x2,5
mm². LED-driftdon inkluderat i
takkopp. Utanpåliggande ledning
möjlig.

Utförande
Armaturstomme i trycksvarvad
aluminium, täcklock i opal akryl,
takkopp i metall. Vit (RAL 9016) eller
svart (RAL 9005) strukturlack.

Ljusstyrning
DALI/faspulskontroll ljusreglering
som standard.

LED-information
4000 K: Ra (CRI) min. 80, L70 50 000
h, MacAdam 4 SDCM.
Livslängd driftdon: upp till 100
000 h/10 % (max bortfall).

W kg Diameter Färg K lm lm/W Art.No.

35 2.6 700 Vit 4000 2483 71 54613-402

35 2.6 700 Svart 4000 1523 44 54614-402

35 2.6 700 Vit 3000 2185 62 54615-402

35 2.6 700 Svart 3000 1340 28 54616-402

Polarbild1
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 2) Fagerhult iTrackskena, vit. 
10 x 4m skena
3 x 3m skena
1 x 2m skena
4 x Anslutningsdon
1 x L-skarv
2 x T-skarv
6 x Ändstycke

Monteras dikt tak. Skenorna kan 
behövas kapas och skarvas till rätt 
längder.

Trapphall: 3 grupper: 
Grupp 1 dimfunktion, 
Grupp 2 dimfunktion, 
Grupp 3 konstant.

Korridor: 3 grupper: 
Grupp 1 dimfunktion, 
Grupp 2 av/på 
Grupp 3 konstant.

 5) 10st Fagerhult Zone Evo I, vit + 
bländskydd, svart. Grupp 1.

 9) 5 st Fagerhult Gaudi LED, vit.
Pendlas från skena med Global 
trac 3-fasadapter + iTrack hook.
Grupp 2, av/på.

 29) Befintliga pendladar. Pendlas 
från skena med Global trac 
3-fasadapter.

ALL BEF. BEL. DEMONTERAS.

KULTURHUSET  
ANDRA VÅNINGEN

Beskrivning Färg Art.No.

Bländskydd Svart 83546

Bländskydd Svart 96865

Bländskydd Svart 96866
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Undertak plockas bort. Tak och 
kanaliseringar målas i samma 
kulör. 
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A3

MÖRKLÄGGNINGSGARDINER

KULTURHUSET 
KULTURVINDEN

 15) Notor LED 4000K, alugrå.
8st Notor LED start, 2400mm.
8st Notor LED continue, 1200mm.
Dimfunktion.

 23) Global trac 3-fasskena, alugrå. 
14 x 4m skena
14 x Anslutningsdon
14 x Ändstycke

Monteras i framkant av takstolar 
med spåret nedåt. 

3 grupper: 
Grupp 1 dimfunktion, 
Grupp 2 dimfunktion, 
Grupp 3 konstant.

  24) 10st Hide-a-lite Comfort Track 
Maxi 60gr spridningsvinkel.
40st Hide-a-lite Comfort Track Maxi
36gr spridningsvinkel.  

 25) 40m Hide-a-lite LED-strip 
+ Wedge alu-profil. Monteras i 
snedtak. 

 27) Zero Clark Wall

BEF. BEL. DEMONTERAS.
VITA 3-FASSKENOR BEHÅLLS.
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Montage
För montage som singel eller i ramp
dikt tak samt via wirependel och
speciell bygel som ger flexibelt c/c.
Kan även monteras på vägg via
väggkonsol, se tillbehör.

Anslutning
Armaturen är försedd med
införingshål på ovansida. För
utanpåliggande ledning används
speciell gavel med införingshål, se
tillbehör. Armaturenhet är försedd
med överkopplingsledning (5x1,5
mm²) och snabbkoppling i vardera
gaveln. Vid ev. rampmontage ska
armaturrad alltid inledas med
startarmatur.

Utförande
Armaturenhet natureloxerad
extruderad aluminium.

Bländskydd
Opal – skiva i frostad akryl (PMMA).

Tillbehör
Montage- och
kompletteringsdetaljer, se tillbehör.

LED-information
3000/4000 K: Ra (CRI) min. 85,
MacAdam 3 SDCM.
Livslängd driver: upp till 100.000
h/10 % (max bortfall).

Övrigt
Dioderna är beröringskyddade.
Lysande L-skarv med möjlighet till
inkoppling kan enbart pendlas.
Lysande hörn som startarmatur har
enbart överkopplingsdetaljer och
snabbkoppling i en ända och
används i slutna system.

DALI/faspulskontroll

W Modul kg K lm lm/W Livslängd Art.No.

LED (System)

Rak armatur, rampmontage

36 2400 6.0 4000 3700 101 L90B10 
50.000 h

27955-402

Alla versioner
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